
Betriebsanweisung

GefStoffVO

Datum:

Verantwortlich: Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Ersthelfer:

Hersteller/ Lieferant:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Andere Bezeichnung:

Enthält ausserdem:

Form:

Farbe:

Geruch:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: 112

ERSTE HILFE

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Bei Auslaufen grösserer Flüssigkeitsmengen, den Arbeitsplatz verlassen.

Ausgelaufene Flüssigkeit nur mit persönlicher Schutzausrüstung beseitigen.

Nach Verschütten mit säurebindendem Material aufnehmen.

Reste mit Wasser wegspülen. Bei Brand in der Umgebung Behälter mit

Sprühwasser kühlen. Produkt ist nicht brennbar, im Brandfall Löschmassnahmen

auf Umgebung abstimmen. Bei Erhitzung entstehen gefährliche

Gase/Dämpfe.Feuerwehr benachrichtigen.

Entkalker, gewerbliche, maschinelle Anwenduung

flüssig

produktspezifisch

klar

nichtionische Tenside

Phosphorsäure

In zugelassenen Behälter sowie gekennzeichneten Gebinden mit genauer 

Bezeichnung an die Entsorgungsstelle anliefern. Nur für Deutschland gilt: 

Verpackungen mit dem Symbol "Grüner Punkt" können über das DSD-System entsorgt 

werden. 

Abfallschlüssel:  EAK:  150102, die gefährliche Stoffe enthalten.

Nach Einatmen: Person an die frische Luft bringen. Nach Verschlucken: Kein Erbreche 

herbeiführen. Bei Bewusstsein in kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Nach 

Augenkontakt: Unter fliessendem Wasser Augen gut ausspülen, Augenarzt 

aufsuchen.Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser 

und Seife reinigen.Nach Verätzungen: Stellen mindestens 15 Minuten unter 

fliessendes kaltes Wasser halten.
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H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Das Konzentrat ist wassergefährdend, es darf weder in den Boden noch in die

Kanalisation gelangen. 

DE: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 

herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): 

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 

abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / 

Arzt anrufen. P501 Entsorgung gemäss den örtlichen behördlichen Vorschriften .

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Von Kindern 

fernhalten. Nicht in Lebensmittelflaschen abfüllen. Nicht mit anderen Produkten 

mischen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Staubbildung vermeiden.

A70LS-Rev00_instruction-manual_DE_de.xls Erstellt: 07.10.2015 Nr. 022


