STABMIXER robot ¢y coupe’

MP 800 Turbo :

Verarbeitungsmenge: Bis 400 Liter

Fir GroBkiichen/Caterer
Intensiver Gebrauch

g MP Ultra g

PRODUKTBESCHREIBUNG PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zur Zubereitung von Suppen aller Art, Gemisebrei, MOTORBLOCK
Obstmus usw. Speziell fir intensiven Gebrauch _
* Leistung 1000 Watt

* Motorblock aus Edelstahl mit Beliftungséffnungen im

G TECHNISCHE BESCHREIBUNG oberen Te|| fur einwandfreie DIChthelf
* Haken am Motorblock als Aufsatz- und Drehpunkt auf

Stabmixer MP 800 Turbo. Einphasig 230/50/1. Leistung

1000 Waitt. Drehzahl 9500 U/min. Messer, Mischkopf dem Topfrand fir |ei(fhteres Arbeiten
und Stab ganz aus Edelstahl, Léinge 740 mm. Easy-Plug- ¢ Drehzahl 9500 U/min
System: abnehmbares Stromkabel * Automatische Beibehaltung der Drehzahl

* Patentiertes Easy-Plug-System fir leichteres Auswechseln

des Stromkabels im Rahmen des Kundendienstes
e TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN * Aufrollsystem fir das Stromkabel fir leichteres Verstauen

Nutzleistung 1000 Watt und héhere Lebensdauer
i i STAB UND MISCHKOPF
Elektrische Daten E'qp'zas'g 23kOV/ 5.0/ |] ;
/1A = Stecker mitgelierert * Messer, Mischkopf und Stab ganz aus Edelstahl, Lénge
. 740 mm
Drehzahl 9500 U
rense /rmin ¢ Stab mit abnehmbarem Mischkopf und abnehmbarem
Wiederverwertbarkeit 95% Messer, ein exklusives Patent von Robot-Coupe
¢ Mischkopf mit fir hohe Lebensdauer konzipiertem
Nettogewicht 7.1 kg Dichtungssystem
Avikelnummer 34890 J MITGELIEFERTES ZUBEHOR

* 1 Wandhalterung zum Verstauen des Stabmixers
¢ 1 Werkzeug fir Montage und Demontage des Messers
NORMEN (C©

EN 12100-1 und 2-2004, EN 60204-1-2006,
EN 12853, EN 60529-2000 : IP55 und IP34

MP 800 Turbo

Datenblatt www.robot-coupe.de Stand: April 2014



STABMIXER robot ¢y coupe’

MP 800 Turbo

(F) ZUSATZLICH LIEFERBARES ZUBEHOR

* 3 einstellbare Topfaufsditze aus Edelstahl:
- Nr. 27363 - fijr Topfdurchmesser von 330 bis 650 mm
- Nr. 27364 - fir Topfdurchmesser von 500 bis 1000 mm
- Nr. 27365 - fijr Topfdurchmesser von 850 bis 1300 mm

* 1 Universal-Topfaufsatz:
- Nr. 27354 - zum Aufsetzen auf den Topfrand

G, RESERVIERUNG
230 V/50/1 - Kabel und Stecker mitgeliefert
190

1126

280
=
(T

& it A L\

Datenblatt www.robot-coupe.de Stand: April 2014

MP 800 Turbo



