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Maschinenbau GmbH

Anleitung zum Olwechsel

v" Vakuum-Verpackungsmaschine ca. 30 Min. warmlaufen lassen

v Geréat ausschalten (Netzstecker ziehen)

v die Maschine an der Vorderseite etwas anheben
v auf der Rickseite der Maschine befindet sich das Olschauglas

v die Schraube des Luftentdlelement oben und seitlich zum Ablaufen
des Oles 6ffnen

v Altél ablaufen lassen (ordnungsgeman entsorgen!)
v anschlieRend seitliche Schraube zudrehen

v sauberes Ol in die obere Offnung einfiillen. Fertig!

Wir empfehlen mind. einmal jahrlich (oder nach 160 Arbeitsstunden) einen
Olwechsel bei unseren Vakuum-Verpackungsmaschinen durchzufiihren.

Um die Ol-Regenerierung zu aktivieren, driicken Sie beim Einschalten der Maschine gleichzeitig die
Stop-Taste". Pumpe lauft an - ,Stop-Taste" wieder loslassen - binnen 10 sec. Deckel schlief3en.

Die Maschine, beginnt nun mit der Ol-Entfeuchtung.
Dauer: ca. 30 Minuten. (Herstellerempfehlung ca. alle 2 Wochen)




