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Schlagsahne-Automaten

Reinigung der Luftregulierung

Bitte beachten Sie die ausfiihrliche Bedienungs- und Reinigungsanleitungen!
Fihren Sie stets nach der Reinigung der Luftregulierung
eine komplette Desinfektionsreinigung durch.

Luftregulie-

rung vom Ven- 2
tilkopf abzie-
hen.
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VerschiuRgabel
aus dem Ventil-
kopf ziehen.

Luftregulierungsschraube wie-
der montieren, komplett zudre-
hen auf Position ,,0¢.

Luftregulierung in den Ventil-
kopf einsetzen, bis sie in der
richtigen Position einrastet,
Position ,,0” in Richtung Aus-
lauf.

Nun den Wert wieder auf den
gewohnten Wert einstellen (ca.
2-3)

3 Luftregulierungs-
schraube abdrehen.

Mit der kleinen Buirste
das Loch in der Luftdi-
7 senscheibe reinigen.
Die groRere Burste nut-
zen, um das Rick-
schlagventil zu reinigen.

Saugrohr aus der Luft-
regulierung herauszie-
hen.

Alle Teile in der SANO-
Desinfekt-Plus-Losung
gut spiilen und unter
flieRend heilem Wasser
absptilen.

Mit der Verschlu gabel
von unten in das Ge-
hause der Luftregulie-
rung stoflen und das
Riickschlagventil (b)
sowie die Luftdiisen-
scheibe (a) heraus neh-
men.

Danach VerschluRgabel
wieder in den Ventilkopf
stecken (4).

Rickschlagventil (weiler Teller nach
unten) und Luftdiisenscheibe wieder
einsetzen.
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Fuhren Sie nun eine kompleiie
Desinfektionsreinigung durch.

Saugrohr wieder anbringen.

e —

ten - Haftungs und

aRer Handhabung snd gnindsitziich susgeschlossen - Das Design der sinzelnen Tale kann von den AbbEdungen abweichen - die Funktion beibl die sibe!




