PURITY
STEAM

OPTIMALE WASSERQUALITAT
ZUM DAMPFGAREN UND BACKEN

Durch den PURITY Steam werden dem Leitungswasser
im Durchflussverfahren Uber einen lonenaustauscher
selektiv Kalzium- und Magnesiumionen entzogen.
Weiterhin bindet das Filtermaterial Metalle wie z. B. Blei
und Kupfer und reduziert geschmacks- und geruchs-
storende Inhaltsstoffe. Der erhdhte Durchfluss und der
verminderte Druckverlust ermaglichen den reibungslosen
Betrieb auch gré3erer Kombidampfer und Backdfen.

UNSERE UMWELT
Umweltschutz und Recycling sind wesentliche
Q@ Bestandteile der Unternehmensphilosophie.
Wir nehmen alle erschopften Kartuschen
zurtick und die Wertstoffe werden in unserer eigenen
Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht

weniger Abfall und Ressourcen werden geschont. W0 am

IHRE VORTEILE

* Backwaren, Fisch, Fleisch und Gemuse zeigen sich
von ihrer schonsten Seite

* Hohe Kapazitat bei sicherer Verringerung von
Kalkbildung

* Feine Dampfdusen bleiben l&anger durchlassig

» Speziell auf verschiedene Steamer und Backdfen
adaptierte Verschnitteinstellung

* Verbesserte Durchflussleistung von bis zu 500 I/h bei
1 bar Druckverlust



FILTERTECHNOLOGIE MIT SYSTEM
Vorfiltration

Ein Filtervlies am Eingang halt grobe Partikel sicher
zurtick und sorgt durch seine flachenférmige Wasserver-
teilung fur eine hohe Ausnutzung des nachgeschalteten
Filtermediums — unabhangig von Wasserdurchflussraten

QUALITAT UND SICHERHEIT

Optimale Wasserqualitat
Herausragende und konstante Wasserqualitat — frei von
stérenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Hochste Produktsicherheit
Fiir storungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

und DruckstoRen.

Karbonathértereduktion

Das Filtermedium reduziert gezielt den Gehalt an
Karbonatharte. Dadurch wird eine unerwiinschte Kalkbil-
dung verhindert. Durch den integrierten Aktivkohleanteil
werden Chlor, Chlorverbindungen und organische Stoffe
reduziert. Unerwiinschte Geschmacks- und Geruchsstoffe
gelangen somit nicht in das Filtrat.

Feinfiltration

Am Ende des Filtrationsprozesses halt ein Filtervlies feine

Einfache Handhabung
Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von
unabhéngigen Instituten geprift und tberwacht. Elektronische Bauteile sind
selbstverstandlich CE-zertifiziert und gekennzeichnet.
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malstabsgetreu. **qilt fir alle wasserberlihrenden Materialien
Partikel zurtick.
PURITY Steam 450 600 1200
Technologie Entkarbonisierung
K itat' bei einer K ha 10 °dH
apazvtaf bei le'lner arbonatharte von 10 °d 26801 57711 10.8001
(Verschnittposition 1)

Vergleichskapazitat nach DIN 18879-1:2007: Die Vergleichskapazitat ist eine standardisierte KenngroRe, um verschiedene Filter untereinander vergleichbar zu machen. Die Vergleichskapazitat
wird unter extremen Bedingungen ermittelt. Die nutzbare Kapazitat im praktischen Betrieb ist meist deutlich héher als die Vergleichskapazitat und kann je nach Einsatzbedingungen erheblich

abweichen.

Vergleichskapazitat 2.754 | 4.734 | 9.5211
max. Betriebsdruck 6,9 bar

Wassereingangstemperatur 4-30°C

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust max. 500 I/h

Nenndurchfluss max. 120 I/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,36 bar

Mafe (Hohe/Breite) 408 / 249 mm 520 /249 mm 550 /288 mm
Gewicht (trocken/nass) 10/12 kg 12 /15 kg 18 /24 kg
Anschlisse (Eingang/Ausgang) G1/G3/4"

Betriebslage horizontal oder vertikal

Einsatz hinter Haus-Enthartungsanlagen maglich

PURITY Steam | Bestellnummer

:::Zil;eere(i:sz;tplettsystem mit Filterkartusche) mit Mess- und RN 1002918 1002603
::::il;eere(i:s;r;tplettsystem mit Filterkartusche) ohne Mess- und fiEiy AN SRR
Wechselkartusche 1000653 1000252 1000231
Zubehor Bestellnummer

Durchfluss-Messgerat BRITA FlowMeter 100—700 A 298905

Karbonatharte Testkit 710800

Passende Schlauche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehdér entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

" Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschinenverhaltnisse getestet und

Anmerkungen berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualitat und/oder Maschinentyp)

kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

Als Speisewasser fir BRITA Wasserfilter darf ausschlieRlich Wasser in Trinkwasserqualitat verwendet werden.

FUR MEHR INFORMATIONEN FILTERMANAGER APP

BRITA GmbH BRITA Wasser-Filter-Systeme AG Kostenlos den BRITA Professional FilterManager
Heinrich-Hertz-StralRe 4 Gassmatt 6 herunterladen und automatisch, standortunabhangig
65232 Taunusstein 6025 Neudorf/LU an den nachsten Filterwechsel erinnert werden.
Germany Switzerland Fir Smartphone und Tablet-PC.

Weitere Informationen unter:
professional.brita.net/app

Tel.: +41 41 932-4230
Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

PN: 1000366-006b seitenwind.com 08/16 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



