Standmodell EST 40 Se"ie Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung
_j Vakuumkammer und Gehaduse komplett Edelstahl J Soft-Air-Ruckbelliftung
Automatische Anpassung der Schweilintensitat Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
J J
J Herausnehmbare Schweil3leisten J Kompletter Satz Einlegeplatten mit Absteckleiste
J Servicefreundliche Konstruktion der Maschine __ | Optional: Ausrustung fur Schutzgas
_j Automatischer Arbeitsablauf mit Deckel6ffnung _] Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

J Ol-Regenerierung (Reinigung)

_j Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweiltleiste, Gegenleiste und Scharnieren

Zusdatzliche LS Ausstattungsmerkmale

JSensor—Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und ,Easy Clean” Tast Kontakt Bedienfeld Senso Touch

__ 110 individuell hinterlegbare Programme selbst fur abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme

_j Serienmalig GreenVac fahig mit Vakuum-Messung liber die Maschinensteuerung

Technische Daten

gKammergroBe Hohe (H)
Tiefe (T)
Breite (B)

| sAuBenmale Hohe (H)
Tiefe (T)
Breite (B)

& Gewicht
/ 4 Schweiltbalkenlange

g Verpackungsleistung

& ] 0 #Vakuum Pumpe Standard

Bedienfeld EST 40 LC-Ausfihrung

EST 40

210 mm
470 (570%) mm
470 mm

970 mm
660 mm
530 mm

95 kg
460 mm
1 bis 3 / min.

40m?/h

s Anschluss Standard LS: 400V/ 3 oder auf Anfrage

= Kammerveridngerung mittig um 100 mm Tiefe
Technische Anderungen vorbehalten

Abbildung: LS-Ausfiihrung:




